
858 3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln
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Stift −0,02
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Führung +0,10
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l1 b d2 d3 d4 k l2 l3 l4 Federdruck in N≈
Anfang Ende

  6   6 13 23 4,3 34 22 48 22 6 6,5 19
  6   9 13 23 4,3 34 22 48 22 6 6 25
  8   8 16 28 5,3 38 26 58 26 8 8,5 26
  8 12 16 28 5,3 38 26 58 26 8 8,5 28
10 12 16 28 5,3 38 26 58 26 8 9,5 38

Rastbolzen GN 817.1 Form C werden eingesetzt, wenn der Raststift  
zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen 
des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser 
Position gehalten.

Hinweise� Seite

GN 608 Rastbolzen (ohne Rastsperre)� 875

GN 608.1 Rastbolzen (mit Rastsperre)� 876

GN 822.8 Miniraster (mit und ohne Rastsperre)� 881

Technische Informationen

Bauartenübersicht Rastbolzen � 824

Angaben zur Belastbarkeit� 2360

Edelstahl-Eigenschaften� 2422

Kunststoff-Eigenschaften� 2414

Führung
Zink-Druckguss
•	kunststoffbeschichtet
•	schwarz, strukturmatt

Raststift
Edelstahl 1.4305
chemisch vernickelt

Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)
•	schwarz, matt	 	 —
•	rot, RAL 3000	 	 RT
•	nicht demontierbar

Druckfeder 
Edelstahl 1.4310

RoHS

Zubehör� Seite

GN 412.2 Positionierbuchsen� 912

GN 412.3 Positionierbuchsen� 913

Ausführung	 4

3 Form

B ohne Rastsperre
C mit Rastsperre

GN 817.1 Rastbolzen
Zink-Druckguss, mit Anschraubflansch, mit und ohne Rastsperre

1 d1

2 l1
3 Form
4 Farbe

Bestellbeispiel (Knopf rot)

1 2 3 4

GN 817.1-6-9-C-RT

1 d1

2 l1

3 Form

Bestellbeispiel (Knopf schwarz)
1 2 3

GN 817.1-8-12-B


