
13.8 Verstellen, Bewegen mit Führungen, Spindeln und Rollen

1 s

2 Form

3 Farbe

Bestellbeispiel
1 2 3

GN 891.2-30-A-SW

1

s
 Lineareinheit

b h Länge l

30 33 47 3
50 50 68,5 7

Drehmomentstützen GN 891.2 werden für den Anbau eines Stellungs-
anzeigers oder einer Klemmplatte an konfi gurierbaren Profi l-Lineareinheiten 
benötigt.
Die Drehmomentstützen sind aus Kunststo�  hergestellt und werden an 
den Endstücken der Profi l-Lineareinheiten verbaut. Sie sichern durch die 
stirnseitig eingebrachte Bohrung Stellungsanzeiger oder Klemmplatten 
gegen Verdrehen.

Hinweise Seite

GN 8910 Profi l-Lineareinheiten QVX

GN 9034 Stellungsanzeiger QVX

GN 9534 Stellungsanzeiger QVX

GN 9734 Klemmplatten QVX

GN 9234 Handräder QVX

Kunststo� , Polyamid (PA 12)
schwarz, RAL 9005, matt SW

RoHS

Ausführung 3

2 Form

A Befestigung am Endstück

GN 891.2 Drehmomentstützen
Kunststo� , für konfi gurierbare Profi l-Lineareinheiten


